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Het vermijden van graafschade: Hoe ondergrondse netwerken detecteren

INHOUD:

1. (Voor-) Onderzoek

Wat & Wanneer?
Hoe & Waar?
Wie?
Eindresultaat?

2. Uitvoering

Waar & Wanneer?
Wie?

Hoe?

Voorbeelden
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1. (Voor-) Onderzoek - Wat & Wanneer?

Wat?

Ligging, diepte & dimensies van
- (Nuts-)leidingen
- Rioleringen
- Controleputten & -kamers

Wanneer?
ASAP!

—> Kan grote gevolgen hebben voor geotechnisch design!
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1. (Voor-) Onderzoek - Hoe & Waar?

A. KLIP
B. GEOPunt.be

C. Navraag in de buurt
- Buren
- Namen van straten/wijken/...

D. Bovengronds nazicht
- Riooldeksels
- Logo’s gas/...
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1. (Voor-) Onderzoek - Wie?

Bvb: KLIP-Decreet stelt: uitvoerder moet plannen
opvragen

- Wie is de wettelijke uitvoerder?
- Algemeen aannemer?
- Promotor die zelf alles voorziet?
- Studiebureau/Architect die alles opvolgt?
- Doorschuiven in schoenen van onderaannemers?

=» In functie van contract?
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1. (Voor-) Onderzoek - Eindresultaat?

(Omgevins-)PLAN met aanduiding van:
e Mogelijke* ligging ondergrondse leidingen/kabels/...

e De te maken controleputten en/of — sleuven

*. Nooit 100% zekerheid = te verifiéren !!!
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2. Uitvoering - Waar en Wanneer?

Waar?

Ter plaatse van de op het plan aangeduide locaties.

Wanneer?

Opnieuw ASAP!, want:
Kan grote gevolgen hebben voor geotechnisch design!
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2. Uitvoering - Wie?
Ervaren grondwerker of gespecialiseerde firma?

Een eerste aanzet:

e Afhankelijk van de locatie
. Buiten invloedszone (1Z) van: trein/funderingen/...
. Binnen invloedszone van: trein/funderingen/...




GRONDONDERZOEK
en, boring,...

Grondwaterpeil > [toekomstig uitgravingspeil - 0.5m]
OF

Aanwijzingen afsluitende laag /gespannen water

onder uitgravingsniveau

gespecialiseerde studie m.b.t. grondwaterbeheersing

ONDERZOEK CONSTRUCTIES
BINNEN DE INVLOEDSAFSTAND
UITGRAVING FIG.1

Verifieren eisen eigenaar/nutsbedrijf

nvlcedsafstand = D

nvlcedsafstand -0

LEGENDE
1:1 - Zand en zanderige gronden
1:2-Leamen ks

Fig. 1

Raadplegen bestaande documenten

Bepalen van afmetingen (onderzoeksputten, boringen,
speciale metingen, ..)

Samenstelling (kernboringen, destructieve boringen,
boringen met registratie)

Bepalen van heersende spanningen in fundering
Eigenschappenvan de grond (bestaande doc.,
onderzoeksputten, grondonderzoek, aanwezigheid
relevante verontreinigingen...

WEGGRAVEN VAN GROND IN DE
NABIJHEID VAN BESTAANDE
FUNDERINGEN

| —

Evaluatie/studie m.b.t. potentiéle effecten op bestaande
gebouw (knik, laterale belasting, ...)

Evaluatie/studie m.b.t. effect op bestaande gebouw




AANBRENGEN VAN FUNDERINGEN
IN DE NABIJHEID VAN BESTAANDE
FUNDERINGEN

Aanbrengen van palen of putten

AANBRENGEN VAN BESCHOEIINGEN
IN DE NABIJHEID VAN BESTAANDE
FUNDERINGEN

GRONDKERENDE/WATERKERENDE WANDEN

Secanspalenwanden
Tangenspalenwanden
Soilmix-wanden
Damwanden
Diepwanden
Beschoeide sleuven
Jletgrout-wanden
Vernagelde wanden

VERDIEPEN of VERSTEVIGEN VAN
BESTAANDE FUNDERINGEN

Ondermetselen
Onderschoeien mvb. Beschoeide sleuven
Jetgrouting

Micropalen
Injecties (grout, PUR, ...)

AANBRENGEN VAN HORIZONTALE
ONDERSTEUNING BESCHOEIING

Grondankers
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2. Uitvoering - Wie?
Ervaren grondwerker of gespecialiseerde firma?

Een eerste aanzet:

e Afhankelijk van de locatie
. Buiten invloedszone (1Z) van: trein/funderingen/...
. Binnen invloedszone van: trein/funderingen/...
e Afhankelijk van diepte
. Minder dan 120 cm diep
. Meer dan 120 cm diep

Ervaren grondwerker Gespecialiseerde firma
buiten IZ & <120cm X
buiten IZ & >120cm X
binnen I1Z & <120cm X

binnen IZ & >120cm X
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Het vermijden van graafschade: Hoe ondergrondse netwerken detecteren

2. Uitvoering - Wie?
Ervaren grondwerker of gespecialiseerde firma?

Een eerste aanzet:

e Afhankelijk van de locatie
. Buiten invloedszone (1Z) van: trein/funderingen/...
. Binnen invloedszone van: trein/funderingen/...

e Afhankelijk van diepte
. Minder dan 120 cm diep
. Meer dan 120 cm diep

e Afhankelijk van de gevolgen bij eventuele schade
e Veiligheid: bvb GAS?
. Kostprijs: Glasvezel?
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2. Uitvoering - Hoe?

Il Manueel !!!
e Beschoeide sleuf

e Gallerij

Uitvoeringstechniek aanpassen:
e Beschoeide sleuf
e Gallerij

=» Onderzoeksmethode gelijk stellen met uitvoeringstechniek
=> €€€ D €
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2. Uitvoering - Hoe?

Beschoeide sleuf
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2. Uitvoering - Hoe?

Beschoeide sleuf
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Beschoeide sleuf

Alpro — Wevelgem

VOOR
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Beschoeide sleuf

Alpro — Wevelgem

NA
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Beschoeide sleuf

Musée des égouts - BXL
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Beschoeide sleuf

Complexe kruisingen
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Beschoeide sleuf

Antwerpen, Bolivarplein

Bouwen van grote toezichtkamer rond
bestaande kollektoren
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2. Uitvoering - Hoe?

Galerij

P 6 45 4 R 4 R . R 44

]
)
)
L=
)
)|
<]
A
)
)
) |
)







Preventie Ondergrondse Risico’s 21/02/2017

Het vermijden van graafschade: Hoe ondergrondse netwerken detecteren

2. Uitvoering - Voorbeelden

Galerij

Herstelling van een Fluxys-leiding
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Galerij

Herstelling van een riolering
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Galerij

Herstellen + omleggen riolering
BXL
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Combinatie galerij en beschoeide sleuf

Variante voor een doorpersing
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2. Uitvoering - Voorbeelden

Combinatie galerij en beschoeide sleuf

SCHUMAN-JOSAFATTUNNEL
BXL
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VRAGEN?

Bart.Cloet@votquenne.be

www.votqguennefoundations.be
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

VOTOUIENNI: @)
=7 FCUNDATICNS /. N& °

,

'4 Tle conpany you build on!

www.votquennefoundations.be
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