VERSLAG

Provinciale afdeling Antwerpen

Een 16 geinteresseerden kwamen die middag afgezakt naar
ISVAG om te komen kijken hoe de vuilniszak die we op straat
zetten verwerkt wordt. We werden ontvangen door Raymond,
onze persoonlijke gids die middag. Na zijn welkomstwoord
kregen we een bedrijfsfilm te zien. Elke vlaming produceert
jaarlijks gemiddeld zo'n 55okg afval. Ongeveer 400kg hiervan
wordt gesorteerd voor recyclage en hergebruik. Er blijft dus
150kg restafval over. Verschillende steden en gemeenten, goed
voor zo’n 1.000.000 inwoners, werken samen met ISVAG om dit

restafval samen met grofvuil op een vakkundige manier te
verwerken.

Na het bekijken van de bedrijfsfilm, waar het hele proces stap voor stap werd
LANG PARCOURS uitgelegd, zijn we gewapend met veiligheidsbril en veiligheidshelm de fabriek
gaan verkennen. Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind want de
rondleiding verliep voor een groot gedeelte in buitenlucht. In een doolhof van
trappen en pijpen ontdekten we de weg die het afval dagelijks aflegt. De vuilkar
komt bij ISVAG binnen en wordt gewogen op de weegbrug. Zijn lading wordt
vervolgens gestort in de opslagbunker, waar het afval in kleine stukjes wordt

= 1.325 stappen
=78 calorieén

Via controlekamer gemalen en grijpkranen alles goed mengen. Daarna wordt het in een roosteroven
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naarde Instalian verbrand. Voordat de rookgassen door de schouw naar buiten gaan, worden ze
eerst grondig gezuiverd; ze worden twee keer gefilterd en twee keer gewassen.

Verbranden is slechts één deel van wat ISVAG doet. Het
leidt immers tot het recupereren van waardevolle
hernieuwbare energie. Tijdens het verbrandingsproces
wordt de warmte door een afgescheiden ketel geleid, : i
waarin stoom wordt geproduceerd. Deze stoom drijft de > 1 )% @ ';' -
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schoepen van een turbine aan, die gekoppeld is aan een =l
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alternator om zo elektrische energie te produceren. De B8 . e b ,l g
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hoeveelheid opgewekte energie volstaat om meer dan

25.000 gezinnen het hele jaar door te voorzien van
elektriciteit. In een klassieke elektriciteitscentrale is daar

30.000 ton steenkool of 18.000 ton aardolie voor nodig.
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Als afsluiter kregen we een koffie & thee aangeboden en
was er de gelegenheid om nog vragen te stellen of gewoon
wat bij te praten.

Bij deze wensen we nogmaals ISVAG te bedanken voor het
goede verloop van het bezoek en ons een blik te gunnen
achter de schermen van het verwerkingsproces.
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