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Passieve 

brandbeveiliging

• Afspraken in verband met de rondleiding

• Voorstelling ISIB

• Passieve brandbeveiliging – 2 strategieën:

– Reactie bij brand

– Brandweerstand

• Tekortkomingen  correcte plaatsing

• Certificatie van installateurs
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Afspraken

• In geval van brandalarm moet u evacueren. Het 
verzamelpunt bevindt zich op het grasplein
vooraan het gebouw. Volg uw begeleider.

• Er mag niet gerookt worden in het gebouw. Er 
zijn twee rookzones, vooraan en
achteraan het gebouw.

ISIB
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Afspraken

• Wegens de confidentialiteit van de proeven 

is het gebruik van camera’s, evenals GSM’s 

en andere opname-toestellen is strikt 

verboden.
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Voorstelling :

ISIB

ISIB
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Voorstelling ISIB

• Institut Sécurité Incendie

• Instituut Brandveiligheid

• vzw, opgericht door:

– Universiteit Gent (momenteel WFRGent)

– Universiteit Luik 

ISIB
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Voorstelling ISIB

Activiteiten:

• Technische adviezen

– Gelijkwaardigheid buitenlandse rapporten

– Extrapolaties / interpolaties

– Werfadviezen

– Evaluatie brandweerstand bouwelementen

ISIB
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Voorstelling ISIB

Activiteiten:

• Technisch secretariaat Benor/Atg

brandwerende deuren

– Voorbereiding van de technische 

goedkeuringen

• Certificatie van plaatsers van 

brandwerende deuren

– Accreditatie Belac

op basis van ISO 17024



5

ISIB

2017-02-21
Prebes - passieve brandbeveiliging

EW/9

Voorstelling ISIB

Activiteiten:

• Certificatie van producten

– Accreditatie Belac

op basis van ISO 17065

– Scope:

brandwerende deuren

– Aangemelde instantie nr. 2694

• FSE (Fire Safety Engineering)

ISIB

2 Strategieën:

Brandreactie



Brandweerstand
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Verloop van een brand

• Faze I

Ontstaan

• Faze II

Vlamoverslag

• Faze III

Quasi-stationaire

toestand

• Faze IV

Doven
Brandreactie

Brandweerstand

ISIB
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Reactie bij brand

• Doelstelling

– Ontstaan van brand bemoeilijken

– Ontwikkeling van brand vertragen

– Vlamoverslag zo lang mogelijk uitstellen

– Evacuatie van de aanwezige personen 

vergemakkelijken

– Eerste interventie vergemakkelijken
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Reactie bij brand

• Definitie:

Eigenschappen van een bouwmateriaal met 

betrekking tot zijn invloed op het ontstaan en 

het ontwikkelen van brand

ISIB
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Reactie bij brand

Europese klassering

• Basis: reëel verloop van een brand

– Ontsteking

– Verticale (en zijdelingse) uitbreiding

– Vorming van hete rookgaslaag

– Ontsteking plafondmaterialen

– Neerwaartse vlamuitbreiding

– Vlamoverslag
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Reactie bij brand

Europese klassering

• Niet brandbare materialen:

– Geen of zeer beperkte bijdrage aan 

volontwikkelde brand

– A1, A2

• Brandbare materialen:

– Geringe tot matige bijdrage aan de 

brandontwikkeling

– B, C, D

ISIB

2017-02-21
Prebes - passieve brandbeveiliging

EW/16

Reactie bij brand

Europese klassering

• Zelfdovende materialen bij kleine bron:

– Voldoet: E

– Voldoet niet: F

• Geen prestatie bepaald

– NPD (no performance determined)
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Brandweerstand

• Doelstelling

– Uitbreiding van brand naar andere delen van 

een gebouw vermijden

– Stabiliteit van het gebouw garanderen

– Interventie door de brandweer 

vergemakkelijken

ISIB
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Brandweerstand

• Definitie

Evaluatie van de tijd gedurende dewelke een 

bouwconstructie haar scheidende en/of 

dragende eigenschappen blijft behouden in 

geval van een volontwikkelde brand
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Brandweerstand

• Voorbeelden

ISIB
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Brandweerstand

• Eigenschappen

– Scheidende elementen (compartimentering)

• Vlamdichtheid  geen ontvlamming

• Thermische isolatie  geen te hoge temperatuur

– Structurele (dragende) elementen

• Stabiliteit  belasting kunnen blijven dragen

– Dragende en scheidende elementen

• Combinatie van beiden
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ISIB Brandweerstand

• Basiscriteria

– Stabiliteit

(R = mechanical resistance)

• Niet bezwijken onder belasting

tijdens volontwikkelde brand

2017-02-21
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Brandweerstand

• Basiscriteria

– Vlamdichtheid (E = integrity)

• Optreden van vlammen

• Ontsteken van de katoenprop

• Staafkalibers (Ø 6 mm – 150 mm of Ø 25 mm)
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Brandweerstand

• Basiscriteria

– Thermische isolatie (I = insulation)

• Gemiddelde temperatuurstijging Tm  140 K m.b.v.

- vaste thermokoppels

midden proefelement

kwart van elke diagonaal

• Maximale temperatuurstijging TM  180 K m.b.v.

- vaste thermokoppels voor Tm

- eventueel bijkomende vaste thermokoppels

- beweegbaar thermokoppel

ISIB
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Brandweerstand
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Brandweerstand

• Basiscriteria

– Straling (W = radiation)

• Maximale warmtestraling ≤ 15 kW/m²
gemeten op 1 m van het proefelement 

(d.i. Tm  600 K)

ISIB Brandweerstand

Deuren:
• I1 : 180 K omlijsting

180 K 2,5 cm rand deur 

• I2 : 360 K omlijsting

180 K 10 cm rand deur

• Aandachtspunten:

– België: EI1 (30 of 60)

– EI2 en EW: thermisch 

minder performant

– E: enkel vlamdicht

2017-02-21
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ISIB Brandweerstand

• Deuren: Bijkomende eisen - KB 13-06-2007

– Afwijkingen op afmetingen en haaksheid

– Vlakheid

– Mechanische prestaties

• Verticale hoekbelasting

• Torsie

• Zachte en harde schok

– Duurzaamheid (50 000 cycli)

– 3de partij certificatie

• Belgisch systeem: Benor/Atg
2017-02-21
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Brandweerstand

• Classificatie

– Voorbeelden :

• Belaste kolom – 60 min. : R60

• Belaste, scheidende muur – 120 min. : REI120(-M)

• Onbelaste scheidingswand – 30 min. : EI 30

• Brandwerende deur – 30 min. : EI130(-C3)

• Brand- en rookwerende deur: EI130 Sm (-C3)

• Buisdoorvoering – 60 min. : EI60-U/U,U/C,C/U of C/C

...
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Tekortkomingen / correcte 

plaatsing

&

Certificatie van installateurs

ISIB
Tekortkomingen /

correcte plaatsing

• Aanslag

2017-02-21 EW/30
Prebes - passieve brandbeveiliging
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• Opvulling muur – omlijsting bij deuren:

ontbreekt of foutief uitgevoerd
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correcte plaatsing
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• Afdichting omlijsting – muur

– Rotswol (geen glaswol)

– Brandvertragend PU-schuim

– Opvulling met specie







Tekortkomingen /

correcte plaatsing
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• Spelingen
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Tekortkomingen /

correcte plaatsing

ISIB

• Bescherming sloten:

ontbreekt of foutief uitgevoerd
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Tekortkomingen /

correcte plaatsing
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• Toebehoren

– Valdorpels

– Speciale hotelsloten

2017-02-21 EW/35
Prebes - passieve brandbeveiliging





Tekortkomingen /

correcte plaatsing

ISIB

• Afdichting doorvoeringen
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Tekortkomingen /

correcte plaatsing
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ISIB Tekortkomingen

• Gevolg

Oplossing

Voorgeschreven veiligheidsniveau

NIET gegarandeerd



Potentieel gevaar

voor de aanwezige personen
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ISIB Certificatie plaatsers

• Waarom?

– Correcte toepassing van producten

– Correcte plaatsing van producten

– Kwaliteitsgarantie van de plaatsing

d.i. geplaatst product zal de vereiste 

brandweerstand vertonen

• Op vrijwillige basis

• Kan via lastenboek voorgeschreven worden
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ISIB Certificatie plaatsers

• Voordelen plaatser

– Certificaat is bewijs van kennis i.v.m. plaatsing

– Certificatie-instelling verleent technische 

ondersteuning bij problemen i.v.m. plaatsing

– Certificatie-instelling is aanspreekpunt

bij betwisting van een plaatsing

– Bemoeilijken van oneerlijke concurrentie

Certificaat = kwaliteitslabel
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• Voordelen bouwheer/brandweer

– Wegens opleiding en toezicht (controle)

betere garantie i.v.m. correcte plaatsing

– Plaatsingsattest is bewijs voor bouwheer

van goede uitvoering

– Certificatie-instelling is aanspreekpunt

bij klachten i.v.m. plaatsing
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