DOCUMENT

) cARDEC

Datum : 06/04/2017

Risicofactoren Risico (R) en Restrisico (RR):

1 = klein risico, aanvaardbaar, pbm’s,
maatregelen op lange termijn
2 = matig risico, maatregelen plannen,

Opdrachtgever

Deme / Artevelde

blijvende aandacht vereist tijdens de werkzaamheden

3 = groot risico, onmiddellijk actie ondernemen

Uitvoeringsdatum

6/04/2017

Project: lassen van hijsogen in de machinekamer van de "Artevelde"

Algemene handeling Risico Maatregelen RR
Aandacht bij het aanrijden, niet via de bussluizen proberen bij het schip te komen, maar de kant van de parking
Parkeren bij het schip Schade aan het voertuig door de bussluizen nemen. 1
Maximaal dragen van signalisatiekledij
Aan boord van het schip stappen, materiaal aan boord |Vallen, uitglijden op de gangway Altijd aan boord gaan via de gangway, afhankelijk van het tij kan de gangway zeer steil zijn. Altijd op veilige
brengen Struikelen met materiaal in de handen afstand van de kaderand blijven. zie foto 1
In het water belanden tussen wal en schip Steeds minstens één hand vrij houden om de leuning vast te houden. De leuning is stevig uitgevoerd.
Schade aan materiaal door het aan boord te gooien Steeds zicht hebben op de gangway, zien waar men stapt, de overgang van gangway naar het schip is een 1
Vallen/uitglijden op het dek aandachtspunt. zie foto 2
Materiaal aan boord laten zetten met een kraan of de kraanarm
Volg steeds de paden van het intern verkeersplan aan boord. zie foto 3
Trappen aan boord zijn smal en steil, steeds zorgen voor een goeie houvast
i . Vallen van de smalle trappen . . L .
Zich naar de werkruimte aan boord begeven Materiaal steeds aangeven, niet met materiaal in de handen afdalen. Er wordt gebruik gemaakt van de laspost 1
die in de machinekamer aanwezig is.
Zich naar de werkruimte aan boord begeven Stoten van het hoofd tegen doorgangen/buizen Aandacht voor de smalle en lage doorgangen 1

Altijd de helm en een veiligheidsbril dragen aan boord, dit is een verplichting die DEME oplegt.
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Werken in de machinekamer

Onwel worden door dampen, metaalkoorts

w

er is een sterk ventilatiesysteem in de machinekamer

Onwel worden door de hitte

w

Voldoende water drinken, aflossen met de fitter, die ook een lasser is.

krampen krijgen door boven het hoofd te werken

w

er dient een verhoging met leuning of stelling voorzien te worden om de vele, vaak moeilijk te bereiken
plaatsen om te lassen, veilig te kunnen bewerken. De aanwezige trapjes mogen niet gebruikt worden, wegens
te klein en zonder leuning. Zie foto 4

Veroorzaken van brand door aanwezige olién/vetten in
combinatie met lassen/slijpen.

Opmaken van een vuurvergunning

Extra blusmiddel voorzien bij de brandwacht, maar de verdere blusmiddelen aan boord zijn toereikend
(poederblussers en haspels). zie foto 5 en 6

Ontvlambare oppervlakten of producten verwijderen of afdekken met branddekens indien ze niet verplaatst
kunnen worden. Ook de leidingbanen afdekken als er boven gelast wordt.

Een brandwacht voorzien met een misthoorn, zodat deze onmiddellijk het andere personeel kan verwittigen in
geval van calamiteit. Dit dient op voorhand besproken te worden met de verantwoordelijken aan boord.
Immers, het alarm-/detectiesysteem zal uitgeschakeld worden in de machinekamer.

In paniek geraken/verdwalen in geval van brand

Op voorhand de evacuatieweg kennen. Deze zijn duidelijk gemarkeerd en al bekeken ter plaatse. Zie foto 7
Het alarmsignaal kennen indien er elders aan boord een probleem zou zijn. Er brandt ook een lampje. zie foto 8
Steeds de evacuatieweg vrij houden van hindernissen, materiaal, ....

Gehoorschade door draaiende motoren, ander lawaai

Altijd gehoorbescherming dragen in een machinekamer

Oplopen van rugletsels

werken vanop een platform/stelling.
Binnen gebruik maken van handtakels, of hijsjukken van aan boord

het lassen van de hijsogen

Oplopen van brandwonden door vallende lasspetters

De lasser draagt ten allen tijde de pbm's: laskap, lasjas, lashandschoenen.

vallen door oneffenheden/vallen van hoogte 3 [De hijsogen moeten op moeilijk bereikbare plaatsen gelast worden. De stellingbouwer moet op voorhand de
situatie komen bekijken zodat hij een stabiele en veilige opstelling kan maken. Zie foto 9, 10, 11, 12

veroorzaken van brand door overbelasting 2 [De aanwezige haspels niet gebruiken voor het lassen, maar werken met een ontrolde verlengdraad,
rechtstreeks op de stekker. Dit om een spoeleffect in de haspel te vermijden.

Gekneld geraken in een machine/motoronderdeel 2 |De motoren zullen niet draaien wanneer we lassen.

Zeer bewust werken, indien het niet veilig kan, de werken staken en de preventieadviseur of de
werkplaatsoverste verwittigen

na het lassen

veroorzaken van brand

grondig controleren of er geen gloeiende resten achter blijven, aandacht bij het opruimen van de branddekens.

van boord stappen

zie punten hierboven (aan boord stappen en zich naar de
werkruimte begeven

zie hierboven

foto 1

aandacht voor steile gangway
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foto 2

"opening" bij overgang gangway naar schip

foto 3

intern verkeersplan aan boord

QHSI

foto 4

RA \Werken aan boord-Artevelde 06-04-2017 xlsx

aanwezige trap




foto5en 6 blusmiddelen aan boord

foto7en 8 evacuatiewegen en alarmlampjes

foto 9, 10, 11, 12 plaatsen waarboven moet gelast worden, zie ook de rode
stipjes in het plan (= plaats hijsogen)
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plaatsen waar de hijsogen moeten komen (rode
streepjes)

VOOR KENNISNAME:

tip aan de werkplaats- werfverantwoordelijke:
gelieve deze risicoanalyse ook door te nemen bij het
startwerkoverleg

(opstart van de werkzaamheden)

en de aanwezigen te laten tekenen voor kennisname

Naam opsteller TRA:

Functie:

Datum:

Handtekening:
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Naam aanwezigen:

Handtekening:
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