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Wanneer is er explosiegevaar



Mogelijke ontstekingsbronnen

• Hete oppervlakken.

• Vlammen en hete gassen.

• Mechanisch veroorzaakte vonken.

• Elektrische installaties.

• Elektrische circulatiestromen, kathodische
bescherming.

• Statische elektriciteit



Mogelijke ontstekingsbronnen

• Blikseminslag.

• Elektronische velden.

• Elektromagnetische straling.

• Ioniserende straling.

• Ultrageluid.

• Adiabatische compressie, drukgolven, 
stromende gassen.

• Chemische reacties



Brandstof

• Stof van brandbare vaste stoffen:
• Actieve kool

• Hout

• Voedings- en voedermiddelen

• Kunststoffen

• Lichte metalen

• Chemicaliën



Voorbeelden



Voorbeelden



Wettelijk kader

• KB 26/03/2003 KB betreffende het welzijn van 
de werknemers die door explosieve 
atmosferen gevaar kunnen lopen.

• AREI art. 19,105 en volgende – KB 
04/12/2012 

• AREI Zoneringsdossier, maakt deel uit van het 
explosieveiligheidsdocument. 



Explosieveiligheidsdocument
Uit het explosieveiligheidsdocument moet met name blijken :

• 1° dat de explosierisico's geïdentificeerd en beoordeeld werden;

• 2° dat afdoende maatregelen genomen zullen worden om het 
doel van dit besluit te bereiken,

• 3° welke ruimten overeenkomstig bijlage I in zones zijn ingedeeld;

• 4° in welke ruimten de minimumvoorschriften van bijlage II van 
toepassing zijn;

• 5° dat de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, met inbegrip van 
de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid 
worden ontworpen, bediend en onderhouden;

• 6° dat overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van 
arbeidsmiddelen, voorzorgsmaatregelen voor het veilig gebruik 
van de arbeidsmiddelen zijn getroffen. 



AREI (analoog KB04/12/2012)

Art 19: Uitwendige invloedsfactoren

Explosiegevaar : BE3

Art 105 en volgende: 
1. Zoneringsdossier

2. Voorschriften elektrische installaties



Minimale hoeveelheden



Stofexplosie kan ontstaan bij
• Stoflaag die stofwolk wordt

• Voornaamste preventiemaatregelen : good
house keeping



• Stoflaag die stofwolk wordt

• “Indien men de voetafdrukken in het stof ziet 
is men te laat met reinigen”



Stofexplosie kan ontstaan bij 

• Stoflaag

• Voornaamste preventiemaatregelen : 
voorkomen van stofafzetting.

• Aandachtspunten : gesloten (gehouden) 
apparaten, stofmouwen, …



Stofexplosie kan ontstaan bij 

• Stofwolk

• Preventiemaatregelen aan de bron :

• “lokale stofextractie ter hoogte van de bron”



Het zoneringsdossier

• Plannen met Zone indeling + verslag



Het zoneringsdossier

• Zone 20:  Ruimte waarin een explosieve 
omgeving in de vorm van een wolk 
brandbaar stof in de lucht bestendig of 
langdurig of vaak voorkomt en waarin 
afzettingen van brandbaar stof van 
onbekende of bovenmatige dikte kunnen 
worden gevormd.



Het zoneringsdossier

• Zone 21: Ruimte waar, tijdens de normale 
werking, een gevaarlijke explosieve 
omgeving in de vorm van een wolk 
brandbaar stof in de lucht zich periodiek of 
toevallig kan vormen of waar in het 
algemeen afzettingen of lagen brandbaar 
stof in voldoende mate aanwezig zijn om een 
explosieve atmosfeer te vormen



Het zoneringsdossier

• Zone 22: Ruimte waar, tijdens de normale 
werking, een gevaarlijke explosieve 
omgeving in de vorm van een wolk 
brandbaar stof in de lucht niet in staat is zich 
te vormen, maar wanneer deze toch 
voorkomt dan slechts kortstondig



Voorbeeld



Voorbeeld



Voornaamste voorschriften 
AREI
• Juiste keuze van de toestellen - ATEX i.f.v. 

de stofzone.

• Maatregelen tegen temperatuursverhoging 
en vonkvorming.

• Lek- en foutstromen
• Potentiaalvereffening
• Galvanisch contact
• Elektrostatische ontladingen
• Kathodische beschermingen



Artikel 106 (nieuw). (materiaal na 30/6/2003)

Binnen groep II zijn er 3 categorieën.

Geleidend stof weerstand ≤ 103 Ωm: min. 2D

Cat
ego

rie
 1

Cat
ego

rie
 2

Cat
ego

rie
 3

ZONE 0 of ZONE 20 OK

ZONE 1 of ZONE 21 OK OK

ZONE 2 of ZONE 22 OK OK OK



Voorbeeld kenplaat



Hete oppervlakken

• De oppervlakte temperatuur van elektrische 
toestellen of deze van leidingen van verwarming of 
deze van andere hete oppervlakken mag onder 
bedrijfsomstandigheden niet boven de maximaal 
toelaatbare temperatuur komen.  

• De maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur is gelijk 
aan 2/3 van de ontstekingstemperatuur.  Voor hout levert 
dit een maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van 
220 °C

• De maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur is gelijk 
aan de glimtemperatuur – 75°C.  Voor hout levert dit een 
maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van 205°C.



Historiek

Voor 1983 1/1/1983-
1/7/2000

1/7/2000-
1/7/2003

Na 
1/7/2003

Zone 20 
(Z)

IPX3/IPX4 6X (4X motoren) 6X (5X mot-NG) ATEX 1 D

Zone 21 
(Z)

IPX3/IPX4 6X (4X motoren) 6X (5X NG) ATEX 2 D

Zone 22 
(Y)

IPX3/IPX4 5X (4x motoren) 5X ATEX 3 D



Aandachtspunt
Binnen een stof explosiegevaarlijk gebied dient 
het insteken of uittrekken van stekkers 
spanningsloos te gebeuren.

29



Vaak voorkomende fouten

• Plaatsen van niet ATEX materiaal



Vaak voorkomende fouten

• Afwezigheid van differentieelschakelaars



Vaak voorkomende fouten

• Foute keuze van de opstellingsplaats van 
toestellen.

• Bvb Stoffilter met uitblaas naast elektrische 
toestellen



Vaak voorkomende fouten

• Gebruik van productleidingen in niet 
geleidend materiaal. 



Vaak voorkomende fouten

• Ontbreken van bijkomende 
potentiaalvereffeningsverbindingen op 
massa’s en vreemde geleidende delen. 



Dank voor uw aandacht


