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Methaan - 140  °C

Ether - 45  °C

Benzine - 45 /- 18  °C

Aceton - 20  °C

Methanol + 11  °C

Stookolie +40 / + 100  °C

Smeerolie > + 200  °C

EXPLOSIEKARAKTERISTIEKEN: GAS / DAMP

Vlampunt

2Gas-en stofexplosie : Aquafin NV



PRODUCT LEL UEL

AARDGAS 4.0 45

ACETYLEEN 1.5 82

ACETON 2.0 13

AMMONIAK 15 28

BENZINE 1.4 6

BUTAAN 1.5 8.5

ETHER 1.7 40

PROPAAN 2.1 9.5

WATERSTOF 4 75.6

METHAAN 5 15

3Gas-en stofexplosie : Aquafin NV

EXPLOSIEKARAKTERISTIEKEN: GAS / DAMP

Explosiegrenzen



Waterstof 0.07

Aardgas 0.55

Ammoniak 0.58

Lucht 1.00

Propaan 1.56

Aceton 2.00

Benzine 3.00

Relatieve dampdichtheid

Biogas = 65% CH4 + 35% CO2

4Gas-en stofexplosie : Aquafin NV

EXPLOSIEKARAKTERISTIEKEN: GAS / DAMP

Biogas = 0,92

Methaan = 0,6

Koolzuurgas = 1,5



Product °C

Methaan 595

Propaan 470

Ethyleen 425

Waterstof 560

Zwavelkoolstof 102

Ethylether 170

Zwavelwaterstof 207

Ontstekingsgevoeligheid

Zelfontstekingstemperatuur (MOT) : 

5Gas-en stofexplosie : Aquafin NV

EXPLOSIEKARAKTERISTIEKEN: GAS / DAMP



Product Milli-Joule

Methaan 0.28

Propaan 0.25

Ethyleen 0.07

Waterstof 0.019

Zwavelkoolstof 0.009

Ethylether 0.19

Zwavelwaterstof 0.07

EXPLOSIEKARAKTERISTIEKEN: GAS / DAMP

Minimale ontstekingsenergie (MOE)

6Gas-en stofexplosie : Aquafin NV



KEUZE EXPLOSIEVRIJ MATERIAAL
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WERKEN IN GEZONEERDE GEBIEDEN / GAS

Algemeen principe : 

VERBOD op werkzaamheden in ATEX-zone indien :

‐ tijdens de werken vonken of hittepunt ontstaan

‐ door werkzaamheden gasontsnapping plaatsvindt en 
explosierisico waarschijnlijk is

TOEGELATEN werkzaamheden  in ATEX-zone 
indien :

‐ geen vonken of hitteproductie ontstaan en geen 
gasontsnapping mogelijk is,

‐ de gezoneerde ruimte of installatiedeel gasvrij werd 
gemaakt of geïnertiseerd
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WERKEN IN GEZONEERDE GEBIEDEN / GAS

Preventiemaatregelen : 

• Minimaal 2 personen aanwezig “Afgezonderd tewerkgestelde 
werknemer”

• Voorkom vorming van vonken en statische elektriciteit

• Koud snijden en zagen

• Boren : koelvloeistof gebruiken

• Vermijden van hete gassen en oppervlakken

• Rookverbod, verbod vuur te maken 

• Indien mogelijk open vlam vermijden door oa. apparatuur te 
demonteren.

• Gebruik van pneumatisch aangedreven gereedschap

• Gebruik van vuurvergunning en coördinatiedocument

• Gebruik vonkvrij slaggereedschap

• Enkel  werknemers die passende instructies hebben 
gekregen mogen werken uitvoeren in gezoneerde gebieden

• Onderhoud van EX-materiaal mag enkel uitgevoerd worden 
door BA5 (B)
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WERKEN IN GEZONEERDE GEBIEDEN / GAS

Gasvrij maken door inertisering :

Vóór werkzaamheden

‐ Oprichten heterogene werkgroep
‐ Gasvrij maken:

• stilleggen gasproductie en gasvolume minimaliseren
• gashouder: affakkelen (verbranding)
• gistingstank: stilleggen gasproductieproces
• Inertiseren:

• te inertiseren volume bepalen
• bepalen stikstoftoevoerpunt, -uitlaatpunt
• 3 x spoelen
• meten < 10% O2 

• gebruik maken van Ex-elektrische apparatuur, vonkvrij gereedschap 
(hamer en beitel), geen vonkvormende aktiviteiten
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Inertisering

Lucht

21% O2

Inert gas 

(stikstof,…

Brandbaar Gas
15% G5% G

10% 

O2



WERKEN IN GEZONEERDE GEBIEDEN / GAS

Tijdens werkzaamheden

‐ Meting van explosiviteit met gasdetector

‐ Bij betreden van tanks is de procedure van besloten ruimte van 
toepassing. 

Na werkzaamheden

‐ Te vullen gasvolume minimaliseren. (bv met water of slib)

‐ Gistingstank maximaal vullen met stikstof.
• Inertiseren tot O2 < 10%
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Bedankt 
voor uw 
aandacht


